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Miasta w obliczu HG?ƒŪ:A9Bŋ;Q;@ KAŪ zmian klimatu EA=JRŋ KAŪ z ekstremalnymi 
problemami OQFAC9Bŋ;QEA z okresowego braku i nadmiaru wody. Do ?ƒƠOFQ;@ R9?JGǴ=Ɩ 
ROAŋR9FQ;@ z OG<ŋ w EA=ǀ;A= F9D=Ǵŋ powodzie i susze, CLƠJQ;@ HJRQ;RQFŋ jest 
destabilizacja O9JMFCƠO klimatycznych, wzrost antropopresji HGOG<MBŋ;=B ROAŪCKR9FA= 
uszczelnienia ?JMFLƠO i degradacja =CGKQKL=EƠO naturalnych oraz tych, CLƠJ= 
OQLOGJRQƒQ KAŪ w KHGKƠ: swobodny w G:JŪ:A= ;9ƒQ;@ zlewni.

-<HGOA=<RAŋ na obserwowane zjawiska Kŋ EAŪ<RQ innymi JGROAŋR9FA9 z zakresu 
:ƒŪCALFG-zielonej infrastruktury (BZI), :9RMBŋ;= na procesach R9;@G<Rŋ;Q;@ w naturze. 
"RAŪCA tworzeniu w miastach seminaturalnych enklaw KHJRQB9Bŋ;Q;@ ROAŪCKR9FAM 
retencji, podczyszczaniu OƠ< opadowych i roztopowych oraz ich wielofunkcyjnemu 
zagospodarowaniu EGǴF9 R9HG:A=?9Œ powodziom miejskim, J=<MCGO9Œ efekt miejskiej 
wyspy ;A=Hƒ9Ӆ B=<FG;R=ǀFA= HGHJ9OA9Bŋ; mikroklimat i <GKLŪHFGǀŒ R9KG:ƠO wodnych.

W niniejszym opracowaniu przedstawione RGKL9Fŋ metody zagospodarowania OƠ< 
opadowych dedykowane budynkom mieszkalnym, HJR=EQKƒGOQE i MKƒM?GOQE. 
5QJ9Ǵ9EQ F9<RA=BŪӅ Ǵ= ten praktyczny przewodnik po JGROAŋR9FA9;@ retencyjnych 
i detencyjnych pozwoli na postrzeganie OƠ< opadowych i roztopowych jako szansy 
R9JƠOFG dla podniesienia B9CGǀ;A ǴQ;A9 EA=KRC9Ɩ;ƠOӅ jak i estetyki miasta.
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PLANOWANIE 0-85'h8 Ò

"G:ƠJ Oƒ9ǀ;AO=?G JGROAŋR9FA9 MEGǴDAOA9Bŋ;=?G zagospodarowanie OƠ< opadowych 
wymaga MOR?DŪ<FA=FA9 szeregu kluczowych MO9JMFCGO9Ɩ technicznych 
i ǀJG<GOAKCGOQ;@. W pierwszej CGD=BFGǀ;A F9D=ǴQ HJR=9F9DARGO9Œ warunki wodne, w tym 
poziom ROA=J;A9<ƒ9 OƠ< gruntowych, CLƠJQ determinuje EGǴDAOGǀŒ infiltracji  oraz 
:=RHA=;R=ƖKLOG eksploatacji systemu. 0ƠOFA= istotne Kŋ warunki glebowe 
- w obszarach miejskich ;RŪKLG spotykane Kŋ zdegradowane urbanoziemy, a L9CǴ= grunty 
o RJƠǴFA;GO9F=B KHGAKLGǀ;AӅ co HJR=Cƒ9<9 KAŪ na ich R<GDFGǀŒ do szybkiego lub powolnego 
przyjmowania OƠ< w ?ƒŋ: profilu glebowego.

Kolejnym elementem analizy jest MCKRL9ƒLGO9FA= terenu oraz identyfikacja naturalnych 
ǀ;A=Ǵ=C KHƒQOM powierzchniowego, CLƠJ= OKC9RMBŋ potencjalne miejsca akumulacji 
i kierunki G<HƒQOM OƠ<. ,A=R:Ū<F= jest JƠOFA=Ǵ MOR?DŪ<FA=FA= przebiegu AKLFA=Bŋ;=B 
infrastruktury  podziemnej, aby MFACFŋŒ kolizji projektowanych JGROAŋR9Ɩ z sieciami 
technicznymi. 59ǴFQE czynnikiem pozostaje L9CǴ= rodzaj powierzchni, z CLƠJ=B 
planowane jest przechwytywanie OƠ< opadowych ӛ dachy, ǀ;A=ǴCAӅ place czy ulice 
ӛ wraz z G;=Fŋ stopnia ich zanieczyszczenia, co OHƒQO9 na CGFA=;RFGǀŒ zastosowania 
odpowiednich KQKL=EƠO podczyszczania.

Dopiero kompleksowa analiza HGOQǴKRQ;@ 9KH=CLƠOӅ MRMH=ƒFAGF9 o <A9?FGRŪ 
CJ9BG:J9RGOŋ oraz <G:ƠJ adekwatnych technologii, MEGǴDAOA9 Oƒ9ǀ;AO= 
i RJƠOFGO9ǴGF= zagospodarowanie OƠ< opadowych i roztopowych. Takie HG<=Bǀ;A= 
pozwala nie tylko na efektywne R9JRŋ<R9FA= zasobami wodnymi w przestrzeni 
zurbanizowanej, lecz L9CǴ= na ograniczenie G:;AŋǴ=FA9 KQKL=EƠO kanalizacyjnych, 
HGHJ9OŪ mikroklimatu oraz ROAŪCKR=FA= M<RA9ƒM :ƒŪCALFG-zielonej infrastruktury 
w miastach.
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1.  Î¨)'2,--ZIELONA
INFRASTRUKTURA

 ƒŪCALFG-zielona infrastruktura  (BZI) ӛ grupa wielofunkcyjnych JGROAŋR9Ɩ ƒŋ;Rŋ;Q;@ 
elementy AFǴQFA=JKCA= z elementami naturalnymi,  E9Bŋ;9 na celu retencjonowanie, 
podczyszczenie oraz/lub AF>ADLJ9;BŪ OƠ< opadowych i roztopowych w grunt.

0GROAŋR9FA9 :ƒŪCALFG-zielonej infrastruktury EG?ŋ :QŒ projektowane w <OƠ;@ 
podstawowych wariantach: infiltracyjnym i szczelnym. "G:ƠJ odpowiedniego typu 
R9D=ǴQ od O9JMFCƠO gruntowych OQKLŪHMBŋ;Q;@ w miejscu ich realizacji, w KR;R=?ƠDFGǀ;A 
od HJR=HMKR;R9DFGǀ;A gruntu oraz poziomu ROA=J;A9<ƒ9 OƠ< podziemnych.
W praktyce najbardziej rekomendowane Kŋ JGROAŋR9FA9 infiltracyjne, CLƠJ= MEGǴDAOA9Bŋ 
:=RHGǀJ=<FA= OKAŋC9FA= OƠ< opadowych w ?D=:Ū. "RAŪCA temu OKHA=J9Bŋ naturalne 
procesy obiegu wody, R9KAD9Bŋ wody podziemne i HJRQ;RQFA9Bŋ KAŪ do poprawy bilansu 
wodnego w przestrzeni zurbanizowanej.
W sytuacjach, gdy warunki gruntowe MFA=EGǴDAOA9Bŋ H=ƒFŋ AF>ADLJ9;BŪӅ stosuje KAŪ 
JGROAŋR9FA9 szczelne lub ;RŪǀ;AGOG uszczelnione. W przypadku KQKL=EƠO szczelnych 
kluczowym elementem konstrukcyjnym jest przelew awaryjny, CLƠJQ zabezpiecza przed 
przelaniem BZI podczas intensywnych GH9<ƠO.
Takie HG<=Bǀ;A= MEGǴDAOA9 elastyczne dopasowanie infrastruktury :ƒŪCALFG-zielonej do 
lokalnych MO9JMFCGO9Ɩ hydrologicznych i geotechnicznych, R9H=OFA9Bŋ; jej 
KCML=;RFGǀŒ oraz :=RHA=;R=ƖKLOG eksploatacyjne.

Priorytetem w doborze JGROAŋR9Ɩ MEGǴDAOA9Bŋ;Q;@ zagospodarowanie lub gromadzenie 
OƠ< opadowych Kŋ JGROAŋR9FA9 :ƒŪCALFG-zielonej infrastruktury. Oddawanie OƠ< 
opadowych i roztopowych do gleby, MEGǴDAOA9 zasilanie OƠ< podziemnych i zlewni OƠ< 
powierzchniowych. Dodatkowo poprzez zastosowanie w nich rodzimej JGǀDAFFGǀ;A 
wieloletniej woda wraz z tlenem oddawana jest do atmosfery HGHJ9OA9Bŋ; lokalny 
mikroklimat. Zastosowanie BZI przyczynia KAŪ do ƒ9?G<R=FA9 negatywnych KCMLCƠO 
urbanizacji i nadmiernego uszczelniania powierzchni (kolokwialnie zwanego 
ӅӅ:=LGFGRŋӒӧӅ jak JƠOFA=Ǵ pozwala 9<9HLGO9Œ HJR=KLJR=Ɩ EA=BKCŋ do zmian 
klimatycznych.

Priorytet zagospodarowania OƠ< opadowych RGKL9ƒ opisany w Standardach Retencji dla 
Miasta Poznania: üċƖǍĞĬǍĲŰŔĲ nr 321/2024/P - bip.poznan.pl 

.JAGJQL=L R9?GKHG<9JGO9FA9 OƠ< GH9<GOQ;@
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Specyfikacja

Ogrody deszczowe Kŋ kompozycjami JGǀDAFFQEA posadzonymi na odpowiednio 
przygotowanym HG<ƒGǴMӅ >ADLJMBŋ;QEA i R9LJRQEMBŋ;QEA OG<Ū. "RAŪCA nim woda 
deszczowa ӛ zamiast KHƒQO9Œ do kanalizacji ӛ jest stopniowo O;@ƒ9FA9F9 
i wykorzystywana przez JGǀDAFQ. Systemy korzeniowe i odpowiednio dobrane HG<ƒGǴ= 
ogrodu (kruszywo, piasek) G;RQKR;R9Bŋ <=KR;RƠOCŪ m.in. z metali ;AŪǴCA;@ i HQƒƠO. +GǴF9 
je R9Cƒ9<9Œ w gruncie lub pojemnikach na powierzchni gruntu.

-?JƠ< deszczowy w gruncie EGǴ= :QŒ wykonany bez uszczelnienia, z uszczelnieniem dna 
lub z ;RŪǀ;AGOQE jego uszczelnieniem, tak aby woda EG?ƒ9 odpowiednio OKAŋC9Œ 
w ?D=:ŪӅ R9;@GOMBŋ; >MFC;BŪ retencji czasowej.

Z kolei G?JƠ< tworzony w pojemnikach H=ƒFA ?ƒƠOFA= >MFC;BŪ J=L=F;QBFŋ. W tym 
przypadku warto H9EAŪL9ŒӅ aby pojemnik :Qƒ LJO9ƒQ i OQLJRQE9ƒQ na F9HƠJ E9L=JA9ƒM 
OQH=ƒFA9Bŋ;=?G oraz warunki atmosferyczne.

W ogrodach deszczowych najlepiej KHJ9O<R9Bŋ KAŪ rodzime gatunki bylin i CJR=OƠOӅ 
CLƠJ= LGD=JMBŋ R9JƠOFG OAD?GŒӅ jak i okresowe przesuszenie. .JRQCƒ9<GO= gatunki JGǀDAF 
dedykowane do G?JG<ƠO deszczowych EGǴF9 RF9D=ǲŒ w Katalogu JGǀDAF.

1.1 -%0Û" "#18!8-57

.JRQCƒ9<Q JGROAŋR9Ɩ

.JRQCƒ9<GOQ HJR=CJƠBӆ G?JƠ< <=KR;RGOQ O ?JMF;A=Ӆ AF>ADLJ9;QBFQ
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Utrzymanie

Ogrody deszczowe nie OQE9Bŋ skomplikowanych R9:A=?ƠO HA=DŪ?F9;QBFQ;@. W celu 
utrzymania R<GDFGǀ;A retencyjnej tego JGROAŋR9FA9 konieczne jest: prowadzenie 
cyklicznych kontroli  HGHJ9OFGǀ;A <RA9ƒ9FA9 MCƒ9<M (zalecenia: co najmniej raz na 
6 EA=KAŪ;QӧӅ MRMH=ƒFA=FA= JGǀDAF oraz usuwanie ;@O9KLƠOӅ usuwanie G:ME9JƒQ;@ ;RŪǀ;A 
naziemnych JGǀDAFӅ rozpulchnianie, usuwanie F9EMƒM.

.JRQCƒ9<GOQ HJR=CJƠBӆ G?JƠ< <=KR;RGOQ Ogruncie, szczelny

1.1 -%0Û" "#18!8-57
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-?JƠ< <=KR;RGOQ O HGB=EFACM

-?JƠ< deszczowy w pojemniku to JGROAŋR9FA= :ƒŪCALFG-zielonej infrastruktury 
KL9FGOAŋ;= CGEHGRQ;BŪ JGǀDAFFŋ HGK9<RGFŋ w donicy retencyjnej na odpowiednio 
przygotowanym HG<ƒGǴM filtracyjnym. 0GROAŋR9FA= to MEGǴDAOA9 J=L=F;BŪ OƠ< 
opadowych, przy jednoczesnym wykorzystywaniu zgromadzonych OƠ< przez systemy 
korzeniowe JGǀDAF. 89JƠOFG odpowiednie HG<ƒGǴ=Ӆ jak i korzenie JGǀDAF MEGǴDAOA9Bŋ 
dodatkowo podczyszczenie KHƒQO9Bŋ;Q;@ OƠ<. 

Ogrody deszczowe Kŋ obiektami, w CLƠJQ;@ woda stagnuje okresowo, :=RHGǀJ=<FAG po 
OQKLŋHA=FAM GH9<ƠO. "G:ƠJ JGǀDAFFGǀ;A dla tych JGROAŋR9Ɩ powinien MOR?DŪ<FA9Œ 
znaczne wahania <GKLŪHM do wody w ;Aŋ?M roku. Ogrody deszczowe w pojemnikach 
dodatkowo OQHGK9ǴGF= Kŋ w przelew awaryjny oraz R9OƠJ spustowy MEGǴDAOA9Bŋ;Q 
GHJƠǴFA9FA= zbiornika w okresie OQKLŪHGO9FA9 ujemnych temperatur co zapobiega 
uszkodzeniu donicy.

.JRQCƒ9<Q JGROAŋR9Ɩ

.JRQCƒ9<GOQ HJR=CJƠBӆ G?JƠ< <=KR;RGOQ O HGB=EFACM

1.1 -%0Û" "#18!8-57
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Specyfikacja

Niecka retencyjna jest JGROAŋR9FA=E :ƒŪCALFG-zielonej infrastruktury wykonywanym 
w formie wykopu gruntowego infiltracyjnego lub szczelnego. Konstrukcja niecki 
charakteryzuje KAŪ brakiem ustalonych CJ9OŪ<RA dna ӛ w przekroju poprzecznym 
przyjmuje ono CKRL9ƒL JGRD=?ƒ=?G HƠƒCGD9 lub wycinka HƠƒCGD9. 

Stosunek <ƒM?Gǀ;A do KR=JGCGǀ;A niecki, powinien R9H=OFA9Œ JƠOFGEA=JFQ JGRCƒ9< 
HJR=HƒQOM. Maksymalny poziom zalania OG<ŋ w niecce nie powinien HJR=CJ9;R9Œ h Ỳ 0,5 
m, co gwarantuje :=RHA=;R=ƖKLOG eksploatacyjne. 

Zaleca KAŪӅ aby C9Ǵ<9 niecka :Qƒ9 OQHGK9ǴGF9 w przelew awaryjny, CLƠJQ zabezpiecza 
przed HJR=H=ƒFA=FA=E w przypadku intensywnych GH9<ƠO i MEGǴDAOA9 kontrolowany 
G<HƒQO nadmiaru OƠ<.

1.2 N IECKA RETENCYJNA

.JRQCƒ9<Q JGROAŋR9Ɩ

.JRQCƒ9<GOQ HJR=CJƠBӆniecka retencyjna, infiltracyjna
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Utrzymanie

Podstawowym zabiegiem jest regularna kontrola stanu JGǀDAFFGǀ;A ӛ F9D=ǴQ MKMO9Œ 
chwasty, HJRQ;AF9Œ nadmiernie JGRJ9KL9Bŋ;= KAŪ gatunki oraz <GK9<R9Œ JGǀDAFQ 
w miejscach, gdzie MD=?ƒQ one przerzedzeniu. 

59ǴF= jest JƠOFA=Ǵ utrzymywanie powierzchni dna w ;RQKLGǀ;A poprzez okresowe 
usuwanie naniesionych GK9<ƠOӅ DAǀ;A czy R9FA=;RQKR;R=ƖӅ CLƠJ= EG?ŋ G?J9FA;R9Œ 
R<GDFGǀŒ AF>ADLJ9;QBFŋ gruntu. 

Konieczna jest systematyczna kontrola przelewu awaryjnego i =D=E=FLƠO 
G<HJGO9<R9Bŋ;Q;@ OG<ŪӅ aby R9H=OFAŒ ich <JGǴFGǀŒ i MFACFŋŒ ryzyka HJR=H=ƒFA=FA9 
w czasie intensywnych GH9<ƠO. Istotne jest L9CǴ= okresowe sprawdzanie KL9:ADFGǀ;A 
skarp oraz MCKRL9ƒLGO9FA9 dna, aby nie <G;@G<RAƒG do erozji czy deformacji profilu.

.JRQCƒ9<GOQ HJR=CJƠBӆ FA=;C9 J=L=F;QBF9Ӆ KR;R=DF9

1.2 N IECKA RETENCYJNA
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Specyfikacja

Muldy retencyjne, ze OR?DŪ<M na ich znaczne <ƒM?Gǀ;AӅ Kŋ dzielone na komory za 
HGEG;ŋ HJR=?JƠ<Ӆ CLƠJ= HGRO9D9Bŋ na stopniowe F9H=ƒFA9FA= C9Ǵ<=B z nich przed 
HJR=HƒQO=E wody do F9KLŪHF=B. "RAŪCA zastosowaniu kaskadowego KHƒQOM oraz 
nawierzchni trawiastej KHGO9DFA9Bŋ KHƒQO powierzchniowy, J=<MCMBŋ; tym samym 
<MǴQ zrzut w przypadku <=KR;RƠO nawalnych HGOG<MBŋ;Q;@ lokalne podtopienia. 
5Q<ƒMǴ9FA= biegu muld retencyjnych poprzez E=9F<JMBŋ;= CKRL9ƒLQ dodatkowo 
OQ<ƒMǴ9 KHƒQO oraz poprawia walory krajobrazowe. 

Niewielka liczba F9K9<R=Ɩ hydrofitowych w tym JGROAŋR9FAMӅ <RAŪCA Oƒ9ǀ;AOGǀ;AGE 
fitoremediacyjnym, ROAŪCKRQ KRGJKLCGǀŒ powierzchni, przez co poprawi >ADLJ9;BŪ 
zanieczyszczonych OƠ<. ,9D=ǴQ jednak R9;@GO9Œ HJR=BJRQKLGǀŒ w utrzymaniu, by 
nie KLJ9;AŒ HJR=HƒQOM oraz Oƒ9ǀ;AOGǀ;A retencyjnych. 

1.3 MULDA RETENCYJNA

'DMKLJ9;B9 JGROAŋR9Ɩ

Utrzymanie

Konieczne jest utrzymywanie <JGǴFGǀ;A muldy ;@ƒGFF=B poprzez koszenie 
JGǀDAFFGǀ;A Bŋ HGJ9KL9Bŋ;=B; zalecana nawierzchnia trawiasta z niewielkim M<RA9ƒ=E 
@Q<JG>ALƠO. ,9D=ǴQ HJR=HJGO9<R9Œ regularne kontrole stanu technicznego skarp 
i =D=E=FLƠO HAŪLJRŋ;Q;@. Po deszczach nawalnych konieczne odmulenie muldy 
i =D=E=FLƠO HAŪLJRŋ;Q;@ oraz oczyszczenie z F9EMƒƠO i R9FA=;RQKR;R=Ɩ 
mechanicznych.
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1.3 MULDA RETENCYJNA

.JRQCƒ9<GOQ HJR=CJƠBӆmulda retencyjna, infiltracyjna i szczelna
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Specyfikacja

'DMKLJ9;B9 JGROAŋR9Ɩ

1.4 ZBIORNIK RETENCYJNY HYDROFITOWY
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.JRQCƒ9<GOQ HJR=CJƠBӆ R:AGJFAC J=L=F;QBFQ @Q<JG>ALGOQ, infiltracyjny

Zbiornik retencyjny hydrofitowy to naturalistyczne, naziemne MJRŋ<R=FA= wodne, CLƠJ= 
H=ƒFA nie tylko >MFC;BŪ J=L=F;QBFŋӅ ale JƠOFA=Ǵ wspiera procesy podczyszczania OƠ< 
poprzez mechanizmy biologiczne i fizykochemiczne R9;@G<Rŋ;= w strefie korzeniowej 
JGǀDAF. 

!@9J9CL=JQKLQ;RFŋ ;=;@ŋ tego JGROAŋR9FA9 jest M<RA9ƒ JGǀDAFFGǀ;A wodnej, R9H=OFA9Bŋ;Q 
G<HGOA=<FAŋ =>=CLQOFGǀŒ HJG;=KƠO samooczyszczania i KL9:ADARMBŋ;Q ekosystem wodny. 
0GǀDAFQ hydrofitowe H=ƒFAŋ JGDŪ naturalnych :AG>ADLJƠOӅ OKHA=J9Bŋ; JGRCƒ9< 
R9FA=;RQKR;R=Ɩ organicznych, OQ;@OQLMBŋ; biogeny oraz HGHJ9OA9Bŋ; B9CGǀŒ 
zgromadzonej wody. 

Konstrukcja zbiornika opiera KAŪ na ƒ9?G<FQE nachyleniu skarp, CLƠJ= Mƒ9LOA9 <GKLŪH do 
strefy HJRQ:JR=ǴF=BӅ ROAŪCKR9 :=RHA=;R=ƖKLOG MǴQLCGO9FA9 oraz sprzyja rozwojowi 
JGǀDAFFGǀ;A wodnej i :ƒGLF=B. Naturalistyczna forma zbiornika pozwala na harmonijne 
wpisanie go w krajobraz, HG<FGKRŋ; walory estetyczne przestrzeni i OKHA=J9Bŋ; 
:AGJƠǴFGJG<FGǀŒ.

FOT. nr 1.4.1; GRAF 1.4.1



Utrzymanie

Systematyczne kontrole stanu technicznego <GHƒQOM i G<HƒQOM oraz skarp, a L9CǴ= 
czyszczenie w przypadku stwierdzenia nadmiernej ADGǀ;A GK9<ƠOӅ KL9FGOAŋ podstawowe 
<RA9ƒ9FA9 utrzymaniowe. -:=BEMBŋ one JƠOFA=Ǵ zbieranie tzw. CGǴM;@9 z tafli wody 
zbiornika, czyli warstwy R9OA=J9Bŋ;=B LƒMKR;R= i oleje. Dodatkowo prowadzi KAŪ zabiegi 
HA=DŪ?F9;QBF= o charakterze ogrodniczym, HGD=?9Bŋ;= na wymianie martwego E9L=JA9ƒM 
JGǀDAFF=?GӅ usuwaniu HJR=?FAƒQ;@ HŪ<ƠO oraz ǀ;AF9FAM @Q<JG>ALƠO w okresie zimowym 
lub O;R=KFŋ OAGKFŋӅ po R9CGƖ;R=FAM sezonu DŪ?GO=?G HL9CƠO i Hƒ9RƠOӅ czyli po 
15 H9ǲ<RA=JFAC9.

1.4 ZBIORNIK RETENCYJNY HYDROFITOWY
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'DMKLJ9;B9 JGROAŋR9Ɩ

.JRQCƒ9<GOQ HJR=CJƠBӆ R:AGJFAC J=L=F;QBFQ @Q<JG>ALGOQ, szczelny

FOT. nr 1.4.2



Otwarty zbiornik retencyjny infiltracyjny to obiekt KƒMǴŋ;Q do gromadzenia OƠ< 
opadowych i stopniowego wprowadzania ich do gruntu. Jego dno oraz skarpy Kŋ 
wykonane z E9L=JA9ƒƠO przepuszczalnych, F9B;RŪǀ;A=B z gruntu rodzimego lub warstw 
filtracyjnych z piasku i ǴOAJM. Zbiornik taki EGǴ= :QŒ dodatkowo obsadzony JGǀDAFFGǀ;Aŋ 
@Q<JG>ALGOŋӅ <RAŪCA czemu H=ƒFA >MFC;BŪ :AGJ=L=F;QBFŋ i wspiera naturalne procesy 
oczyszczania. 

1.5 ZBIORNIK RETENCYJNY ( INF ILTRACYJNY)
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Specyfikacja

'DMKLJ9;B9 JGROAŋR9Ɩ

Utrzymanie R:AGJFACƠO infiltracyjnych polega na regularnym usuwania GK9<ƠO z dna, 
CLƠJ= G?J9FA;R9Bŋ HJR=HMKR;R9DFGǀŒӅ HA=DŪ?F9;BA JGǀDAFFGǀ;A i koszeniu, aby R9HG:A=?9Œ 
zarastaniu, kontroli erozji skarp oraz czyszczeniu MJRŋ<R=Ɩ wlotowych. 

Utrzymanie

.JRQCƒ9<GOQ HJR=CJƠBӆ R:AGJFAC J=L=F;QBFQ, infiltracyjny

FOT. nr 1.5.1; 1.5.2



1.6 Z IELONE DACHY

Zielony dach to pokrycie dachowe, CLƠJ=?G konstrukcja MEGǴDAOA9 MHJ9OŪ JGǀDAFFGǀ;A ӦFAKCŋӅ 
ǀJ=<FAŋ lub OQKGCŋ w R9D=ǴFGǀ;A od wybranego JGROAŋR9FA9ӧ na powierzchni dachu budynku. 
W ten KHGKƠ: R9BŪL9 pod R9:M<GOŪ obiektu ;RŪǀŒ powierzchni <RA9ƒCA budowlanej zostaje 
ROJƠ;GF9 naturze w formie powierzchni biologicznie czynnej. Wprowadzanie zielonych 
<9;@ƠO do przestrzeni zurbanizowanej ma bardzo korzystny OHƒQO na polepszenie O9JMFCƠO 
ekologicznych, KHGƒ=;RFQ;@Ӆ urbanistycznych, technicznych, a L9CǴ= ekonomicznych.
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Obliczenia w zakresie projektowanej G:BŪLGǀ;A G:A=CLƠO retencyjnych dla JGROAŋR9Ɩ 
opartych na dachach zielonych F9D=ǴQ OQCGF9Œ zgodnie z aktualnymi Wytycznymi do 
projektowania Aquanet Retencja.  .GOQǴKR= szerzej RGKL9ƒG opisane w kartach 
bilansowych :Ū<ŋ;Q;@ R9ƒŋ;RFAC9EA do  1L9F<9J<ƠO Retencji miasta Poznania, 
np. w:  Ӕ AD9FK zagospodarowania wody opadowej na terenie FA=JM;@GEGǀ;A HG<ƒŋ;R9F=B 
do 1%5-Ӓ.  89ƒGǴ=FA9 oparto o przepisy prawa G<FGKRŋ;= KAŪ  L=J=FƠO biologicznie 
czynnych rozumianych jako 50% powierzchni L9J9KƠO i KLJGHG<9;@ƠO z F9OA=JR;@FAŋ 
R9H=OFA9Bŋ;ŋ F9LMJ9DFŋ O=?=L9;BŪ JGǀDAF i J=L=F;BŪ OƠ< opadowych.


